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(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ АЗИМУТАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ГРУЗА НА ВНЕШНЕЙ ПОДВЕСКЕ ВЕРТОЛЕТА

(57) Реферат:

1. Устройство для азимутальной ориентации груза на внешней подвеске вертолета, включающее траверсу с грузовыми канатами на концах, соединенную с замком летательного аппарата посредством сходящихся связей, систему стабилизации траверсы, содержащую упругие связи, соединенные с траверсой, систему поворота траверсы в горизонтальной плоскости с установленным на корпусе вертолета приводом в виде лебедки, на рабочей поверхности барабана которой закреплена и навита гибкая тяга, соединенная с траверсой, отличающееся тем, что в средней части барабана лебедки установлена разделительная шайба с образованием дополнительной рабочей поверхности, на которой закреплена и навита дополнительная гибкая тяга, причем навивка дополнительной гибкой тяги на барабан выполнена в противоположном направлении, а к концам основной и дополнительной гибких тяг присоединена одна из двух упругих связей, противоположные концы которых прикреплены непосредственно к траверсе.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что к траверсе и к концам обеих гибких тяг, сходящих с барабана лебедки, параллельно каждой упругой связи присоединен страховочный нерастяжимый элемент, длина которого больше начальной длины упругой связи, но меньше предельной, при которой происходит разрушение этой упругой связи.
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