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(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАСКАТКИ ГИБКОГО ЭЛЕМЕНТА С ПОМОЩЬЮ ВЕРТОЛЕТА

(57) Реферат:

Устройство для раскатки гибкого элемента с помощью вертолета, может быть использовано при монтаже проводов воздушных линий электропередачи. Устройство содержит несущую раму, выполненную в виде двух параллельных ферм, связанных поперечинами. На каждом конце обеих ферм закреплены узлы подцепки. Между фермами в средней части размещена ось для удержания барабана с проводом. На несущей раме установлены тормозные механизмы с возможностью взаимодействия с торцами барабана. К несущей раме шарнирно прикреплена вспомогательная рама с направляющим приспособлением для провода. За счет подцепки несущей рамы к вертолету за четыре точки и размещения барабана с проводом внутри базы строповки улучшена стабилизация раскатываемого провода и обеспечено выполнение работ на повышенной скорости. 3 ил.

Формула полезной модели
Устройство для раскатки гибкого элемента с помощью вертолета, включающее несущую раму с узлами подцепки, закрепленную на ней ось для удержания барабана с проводом, шарнирно прикрепленную к несущей раме вспомогательную раму с направляющим приспособлением для провода и установленные на несущей раме тормозные механизмы с возможностью взаимодействия с торцами барабана, отличающееся тем, что несущая рама выполнена в виде двух параллельных ферм, связанных поперечинами, ось для удержания барабана с проводом размещена между фермами и закреплена в средней части ферм, а узлы подцепки установлены на каждом конце обеих ферм.
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