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Устройство относится к авиационной технике, а именно к оборудованию вертолетов, предназначенных для выполнения строительно-монтажных работ. Устройство содержит внешнюю подвеску и систему азимутальной ориентации груза. Внешняя подвеска включает траверсу с грузовыми канатами, снабженными грузозахватами. Траверса соединена посредством двух сходящихся связей с замком вертолета. Система азимутальной ориентации груза предназначена для поворота траверсы в горизонтальной плоскости. Она содержит два привода, установленных на фюзеляже, и средства передачи рабочих движений на траверсу. Каждый привод связан с одним из концов траверсы через гибкую тягу и пару отклоняющих блоков, установленных на раме, закрепленной на дальнем расстоянии от замка вертолета. На каждой раме дополнительно закреплен стакан, внутри которого установлена с возможностью вращения втулка с жестко присоединенной вилкой-эксцентриком. К вилке-эксцентрику перпендикулярно оси вращения втулки закреплена ось нижнего отклоняющего блока. Сквозь втулку пропущена гибкая тяга, огибающая верхний и нижний отклоняющие блоки, а ось вращения втулки совмещена с осью участка гибкой тяги, находящегося между этими блоками. Техническим результатом заявленного решения является обеспечение работоспособности каждой гибкой тяги совместно с нижним отклоняющим блоком при любом положении траверсы и увеличение углов поворота траверсы. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.
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